
塩ビパイプ用接着剤 1個
バルブソケット（ポンプの下（下次）にねじ込み、ポンプと塩ビ配管とをつなぐもの） 1個
継手（塩ビパイプ同士を接続するもの） 3個から4個
塩ビパイプ 最大で７ｍ分

止水テープ（バルブソケットに巻くもの、少量でよい）

フート弁

使用するサイズ

３２は、ＶＰ30用
３５は、ＶＰ40用

台板にポンプを固定する孔をあけます。
使用するドリル直径は１０ｍｍから１３ｍｍです。

１０ｍｍのドリルを使用すると、きっちりボルトが固定でき

るのですが、少しでも曲がると余裕がなくなります。垂直に

孔をあけるよう慎重に行ってください。

中央は最初からあいています。

塩ビパイプ用接着剤 バルブソケット 継手 塩ビパイプ

配管順序

止水テープ

ＤＩＹショップで通常入手できるものです。ポンプ

には含まれておりません。

井戸への取り付け方法

フート弁



注意！

パイプは２ｍから３ｍ程度にして、一度に全部を接着しないでください。長すぎて

井戸に入れられない、天井や周囲にぶつかるなど思わぬトラブルがあります。

配管は、底から２０ｃｍから５０ｃｍ程度上にくる

ようにします。底から泥を吸い上げないようにしま

す。

①まずフート弁を先端に接着します。配管は、塩ビパイプを２、３ｍづつ下ろしながら

接着していきます。接着の際、力を入れてギュッと差込み、数秒間力をいれたままにし

ます。

②バルブソケットを接着し、台板をパイ

プにとおし、ポンプの下次にねじ込みま

す。バルブソケットのネジに止水テープ

を巻きます。

ライト弁は金属が上になります。

③ポンプをのせて４箇所のボルトを均等に締

めて完了です。ボルトを井戸に落とさないよ

うに注意してください。

ワッシャーは裏側で使

います。

完成です。
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