
シンプルタンク
架台はオプションです。

製品仕様

材質：ポリエチレン
容量：200L
幅：最大588mm
高さ：882mm（架台含まず）

オプション架台について
スチール架台の4本の脚には穴が開いておりアンカー固定が可能です。

タンクと架台の固定は、架台についている4つの固定金具の内、1つが

取り外しできて簡単にタンクとの固定ができます。

雨水コレクター
My HOME LITE
を採用
※２ページ目参照
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適合縦樋一覧

3種類のホース径に対応

雨水タンクのホースに合

わせやすい 3 サイズのホ
ース径に対応していま

す。

対応ホース径

φ 32・φ 26・φ 16

上フタのリブを裏面の切り込みに合わせてカ

ッターでカットして設置する縦樋のサイズに

合わせます。

様々な種類の縦樋に対応

ドーナツ型フィルター内蔵

縦樋への取り付け方

シップスレインワールド株式会社

〒 228-0803

神奈川県相模原市相模大野 6-6-11-204

TEL:042-701-1660 FAX:042-740-0013

http://www.rainworld.jp/

http://www.rainworldshop.jp/ (オンラインショップ)

大きなゴミを雨樋やタンク

に溜めません。

内蔵フィルター寸法

縦樋 メーカー

PC30 S30 パナソニック電工㈱

Y60 MY60 積水化学工業㈱

F35 K35 電気化学工業㈱

V60 三菱樹脂㈱

T30 タキロン㈱

丸縦樋 55・60・76mm

(VP・VU75には合いません。)


